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12 В 100Ач 330±2мм 173±2мм 216±2мм 223±2мм 30.5 кг ≈5.0  мΩ M6

ИБП Телеком Котлы Медицина Умный домЛодки
и катера

Резервное
питание

Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герме
тизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой 
плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы 
в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией 
Eurobat > 12 лет.
Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.

Номинальное 
напряжение
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        ПРИМЕЧАНИЕ:    Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном 
случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости.

www.vektor-energy.ru

20 часовой разряд (5.25A) 

10 часовой разряд (10.00A) 

5 часовой разряд (17.2A) 

3 часовой разряд (25.3A) 

1 часовой разряд (64.0A) 
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Номинальная емкость Циклический режим

Буферный режимЗависимость ёмкости от температуры 
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